
OK Tigrod 309MoL TIG

OK Tigrod 16.54
Általános leírás Besorolás

EN ISO 14343-A W 23 12 2 L

Jóváhagyások

DNV For C- & C/Mn-steels to 316L

Varratfém átlagos vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Ni Mo
max 0,02 0,3-0,65 1,2-2 21-23 14-15,5 2,4-3,1

S P
0,02 0,025

Deltaferrit (FN) ~8

Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi
Védőgáz (MSZ EN 439)
I1 Folyáshatár (MPa)

Nyúlás (%)

Ütõmunka (KV)

Csomagolási adatok

A hegesztőpálcák hossza: 1000 mm.
Forgalmazott átmérők: 1,6; 2,0; 2,4 és 3,2 mm.
Az egységnyi csomagolás tömege: 5kg.

22Cr15Ni3Mo ötvözésű (AISI 309MoL) hegesztőpálca
argonvédőgázas volfrámelektródás ívhegesztéshez.
Alkalmas hasonló összetételű ausztenites korrózióálló
acélok, kovácsacélok és acélöntvények valamint
vegyeskötések (ötvözetlen acél/ötvözött acél) és
párnarétegek hegesztéséhez (ezutóbbi két esetben fontos
a felkeveredés kontrollálása). Kitűnő általános
korrózióállóságú hegesztőanyag, amit a molibdén ötvözés
nagyon jó lyukkorrózióállósággal (pitting) párosít. Ezen
tulajdonságok azonban vegyeskötések esetén
másodlagosak.

Vizsgálati 
hőmérséklet Ütőmunka (J)

+20°C 140

400
Szakítószilárdság 
(MPa)

600

40


